
DÜŞÜK STATİK
BASINÇLI KANALLI

Benzersiz ve yenilikçi AeroStick Teknoloji, farklı kanal uzunlukları

için gerekli hava debisini belirler ve önceden programlanmış

algoritma gerekli dış statik basıncı hesaplar ve DC fan motora,

doğru ve yeterli hava akışı sağlamak için yol gösterir. Bu teknoloji

ile birçok manuel hesaplamaya ve montaj sırasında test yapmaya

ihtiyaç kalmaz, zamandan tasarruf sağlanır ve en optimum konfor

ve en düşük ses seviyesi garanti edilir.

*DC Fan Motorlu ve Inverter Quattro™ Teknolojili özel model içi

AeroStick Teknoloji

A6 KANALLI



Klasik ürünlere göre, %20 azaltılmış ağırlığı ve %12.5 küçülmüş

boyutları ile A6 Kanallı, daha büyük bakım boşluğu imkanı ile birlikte,

montaja harcanan emek ve zamandan tasarruf sağlar.

A6 Kanallı 160 Pa'a kadar yüksek statik basınç gerektiren farklı 

uygulamalar için, yeni eksantrik fanı sayesinde kullanılabilir.

Drenaj Pompası, yoğuşan drenaj suyunu 750 mm yüksekliğe 

çıkartır ve en uygun hattı yapmanıza imkan verir.

Ayrıca, parçaların cihaz yanından daha rahat sökülmesine 

olanak verir.

Kondenser üzerindeki, benzersiz korozyon önleyici altın kaplama, tuz

buharı, tuz yağmuru ve diğer korozif elementlere karşı mukavemet

sağlar. Ayrıca, bakterilerin çoğalmasını engeller ve ısı transfer 

verimini artırır.

İ

22% smaller



ORTA STATİK
BASINÇLI KANALLI

A6 KANALLI



Benzersiz ve yenilikçi AeroStick Teknoloji, farklı kanal uzunlukları

için gerekli hava debisini belirler ve önceden programlanmış

algoritma gerekli dış statik basıncı hesaplar ve DC fan motora,

doğru ve yeterli hava akışı sağlamak için yol gösterir. Bu teknoloji

ile birçok manuel hesaplamaya ve montaj sırasında test yapmaya

ihtiyaç kalmaz, zamandan tasarruf sağlanır ve en optimum konfor

ve en düşük ses seviyesi garanti edilir.

AeroStick Teknoloji

YÜKSEK
STATİK BASINÇLI
KANALLI

*DC Fan Motorlu ve Inverter Quattro™ Teknolojili özel model içi



ğişik
özelliklerdeki geniş alanlar için ideal çözümdür.

400 mm yüksekliği ve ağ ğ ştirilmiş

İ ğiş

* Özel model için

Geniş Alanlar İçin Komple Çözüm

Hafif ve Kompak Dizayn

Ayrılmış Yapı

Kolay Temizlenen Filtre

400
mm

Heat Ex hanger
Unit

Fan Unit



KANALLI
INVERTER

INVERTER
DCTS‐12R32IVT IN DCTS‐18R32IVT IN DCTB‐24R32IVT IN DCTB‐48R32IVT IN DCTB‐55R32IVT IN

UNVS‐12R32INT OU UNVS‐18R32INT OU UNVS‐24R32INT OU  UNVS‐48R32INT OU  UNVS‐55R32INT OU

Kapasite BTU/h 12.000 (1.800~13.607)    18.000 (8.700~20.000) 24.000 (11.180~27.830)   48.000 (12.000~53.000) 52.000 (14.000~59.000)

Güç Girişi W 1.053 (155~1.373) 1.530 (710~2.150) 2.190 (750~2.960) 4.800 (880~6.000) 5.250 (1.030~6.650)

EER W/W 3,34 3,45 3,21 2,93 2,90

Capacity        kW 3,50 5,40 7,10 14,00 15,30

SEER W/W 6,30 6,50 6,20 6,10 6,10

Enerji Sınıfı ‐‐ A++ A++ A++ A++ A++

Kapasite BTU/h 13.000 (3.400~14.975) 19.000 (7.500~21.000) 26.000 (9.580~28.954) 55.000 (14.000~62.000) 62.000 (15.000~70.000)

Güç Girişi W 1.038 (302~1.390) 1.510 (740~1.760) 1.900 (640~2.580) 4.500 (950~5.700) 5.150 (950~6.600)

COP W/W 3,67 3,69 4,01 3,58 3,53

Capacity        kW 2,70 4,30 5,40 11,50 12,50

SCOP W/W 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Enerji Sınıfı ‐‐ A+ A+ A+ A+ A+

İç Ünite

Ph‐V‐Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz

m
3
/h 600/480/300 911/706/515 1229/1035/825.1 2400/2040/1680 2600/2210/1820

Pa 25 (0‐60) 25 (0‐100) 25 (0‐160) 50 (0‐160) 50 (0‐160)

dB(A) 34,5/30,5/29,0/23,0 41,0/38,0/34,0/26,0 42,0/40,0/37,0/27,0 50,0/49,0/47,0/42,0 52,5/49,0/47,0/42,0

mm 700x450x200 880x674x210 1.100x774x249 1.200x874x300 1.200x874x300

mm 860x540x285 1070x725x280 1.305x805x315 1.405x915x365 1.405x915x365

kg 17,8/21,5 24,4/29,6 32,3/39,1 47,6/55,8 47,4/56,1

Dış Ünite

Ph‐V‐Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 380‐415V,3Ph,50Hz 380‐415V,3Ph,50Hz

m
3
/h 2.200 2.100 3.500 7.500 7.500

dB(A) 60,0 63,0 67,0 73,0 73,0

mm 765x303x555 805x330x554 890x342x673 952x415x1333 952x415x1333

mm 887x337x610 915x370x615 995x398x740 1095x495x1480 1095x495x1480

kg 26,6/29,0 32,5/35,2 43,9/46,9 103,7/118,3 107,0/121,2

‐‐ Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

‐‐ R32 R32 R32 R32 R32

‐‐ 675 675 675 675 675

kg 0,72 1,15 1,50 2,90 3,00

mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

mm (inch) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

m 25 30 50 75 75

m 10 20 25 30 30

‐15 50/‐15 24 ‐15 50/‐15 24 ‐15 50/‐15 24 ‐15 50/‐15 24 ‐15 50/‐15 24

Isıtma (Sezonsal)

İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

Soğutma (Nominal)

Soğutma (Sezonsal)

Isıtma (Nominal)

Ses Güç Seviyesi

Enerji Beslemesi

Hava Debisi (Y/O/D)

Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D/ED)

Net Boyutlar (GxDxY)

Paketli Boyutlar (GxDxY)

Net/Paketli Ağırlık

Dış Statik Basınç

Fabrika Şarjı

Likid Hattı

Gaz Hattı

Maksimum Boru Uzunluğu

Maksimum Kot Farkı

Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma)

Net Boyutlar (GxDxY)

Paketli Boyutlar (GxDxY)

Net/Paketli Ağırlık

Kompresör Tipi

Soğutucu Akışkan

GWP

Enerji Beslemesi

Hava Debisi

1. Yukarıdaki veriler, ürün geliştirmeleri ile haber vermeden değiştirilebilir.

2. ÖLÇÜM KOŞULLARI: Soğutma: 27°C KT/19°C YT (İç Ortam) & 35°C KT/27°C YT (Dış Ortam) ‐ Isıtma: 20°C KT (İç Ortam) & 7°C YT (Dış Ortam).

3. 55K dış ünitelerde, kompresörler için ısıtıcı kemer (Heating Belt) ve dış ünite tabanında ek ısıtıcı (Pan Heater), standart olarak bulunmaktadır.

NOTLAR:

°C



KANALLI
ON/OFF

ON-OFF
DCTB‐48R410AOF IN DCTB‐60R410AOF IN

UNVS‐48R410AOF OU UNVS‐60R410AOF OU

Kapasite BTU/h 48.000 55.000

W 5.350 6.360

EER W/W 2,63 2,53

Kapasite BTU/h 55.000 60.000

W 4.815 5.540

COP W/W 3,35 3,17

İç Ünite

Ph‐V‐Hz 220‐240V,1Ph,50Hz 220‐240V,1Ph,50Hz

m
3
/h 2150/1800/1400 2400/1850/1490

Pa 50 (0‐160) 50 (0‐160)

dB(A) 48,0/45,0/42,0 51,7/46,9/44,4

mm 1200x874x300 1200x874x300

mm 1405x915x365 1405x915x365

kg 46,0/54,5 46,0/54,5

Dış Ünite

Ph‐V‐Hz 380‐415V,3Ph,50Hz 380‐415V,3Ph,50Hz

m
3
/h 6.000 6.000

dB(A) 63,0 63,3

mm 900x350x1170 900x350x1170

mm 1032x443x1307 1032x443x1307

kg 98,6/109,3 99,7/111,2

‐‐ Scroll Scroll

‐‐ R410A R410A

kg 3,30 3,30

mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

mm (inch) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

m 50 50

m 30 30

‐15 43/‐7 24 ‐15 43/‐7 24

Paketli Boyutlar (GxDxY)

İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

Enerji Beslemesi

Hava Debisi (Y/O/D)

Dış Statik Basınç

Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)

Net Boyutlar (GxDxY)

Likid Hattı

Net/Paketli Ağırlık

Enerji Beslemesi

Hava Debisi

Ses Basınç Seviyesi

Net Boyutlar (GxDxY)

Paketli Boyutlar (GxDxY)

Net/Paketli Ağırlık

Kompresör Tipi

Soğutucu Akışkan

Fabrika Şarjı

Gaz Hattı

Maksimum Boru Uzunluğu

Maksimum Kot Farkı

Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma)

1. Yukarıdaki veriler, ürün geliştirmeleri ile haber vermeden değiştirilebilir.

2. ÖLÇÜM KOŞULLARI: Soğutma: 27°C KT/19°C YT (İç Ortam) & 35°C KT/27°C YT (Dış Ortam) ‐ Isıtma: 20°C KT (İç Ortam) & 7°C YT (Dış Ortam).

3. 55K dış ünitelerde, kompresörler için ısıtıcı kemer (Heating Belt) ve dış ünite tabanında ek ısıtıcı (Pan Heater), standart olarak bulunmaktadır.

NOTLAR:

°C


